D-545 ist ein Nachtvorsatzgerät fuer ein Zielfernrohr
Applications
  Beobachtung und Jagd in der Nacht 
  Patrouillen und Überwachung
Features
  Die D-545-Nacht Aufsatz berührt nicht die Null der Waffe 
  Alle taktischen Visier Eigenschaften werden beibehalten 
  Speziell entwickelte Nachtzeit, high contrast (HC), Optik 
  Optional Helligkeitsregelung 
  Fokus von 10m bis unendlich 
  Gute Bildqualität im gesamten Sichtfeld 
  Gen II+, III oder XR5™ Bildverstärkerröhre 
  Kompakt 
  Wasserdicht 
  Sehr leicht 
  Einfach an einem Zielfernrohr zu verbinden mit einem soliden Schnellspanner-Adapter
Als Extra-Service, selektieren wir Photonis XX1441 Rohre in verschiedenen Kategorien, abhängig von den individuellen Parametern Rohr und Flecken. Auf diese Weise haben Sie eine größere Auswahl.
Technische Daten
	Vergrößerung 
	1.0
	

	Sehfeld 
	8.8
	Grad

	Objectiv 
	78mm F/1.5 τ/1.6 (Hoch Kontrast)
	

	Größe
	202 x 62 x 64/69
	mm

	Gewicht 
	0.58
	kg

	Batterie 
	1x CR-123A
	

	Röhre
	Photonis XX1441 or better
	

	Okular Durchmesser
	25
	mm

	Lebensdauer der Batterie 
	60-90
	Stunden

	Genauigkeit (typisch)
	1
	MOA

	Wasserdicht
	IP 67
	

	Garantiert shockfest

	Zwei Weaver Schiene für z.B. eine optionale Laser- oder Diode Lampe 

	Fokus 
	10 bis Unendlich
	m

	Temperaturbereich 
	-40 to +50
	°C

	Parallaxe 
	100
	m
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